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RECUPERADOR DOMÉSTICO SERIE UR-ECO

RECUPERADOR SERIE UR-ECO
• Recuperador de calor doméstico para instalación en viviendas con intercambiador de contraflujo 
 de alto rendimiento (hasta 93%) con motores brushless de tecnología EC.
• Motores tipo EC de bajo consumo y máxima eficiencia.
• Especialmente recomendado para instalaciones en viviendas unifamiliares y superando los 
 requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación.
• Integra un bypass para free-cooling, desagüe de condensados y filtros G4 (F7 opcional).
• UR-ECO-V - Montaje en pared, salidas verticales hacia arriba.
   - Carcasa e interior fabricados en EPP inyectado, con chapa pintada alrededor.
   - Control completo de la unidad y todos sus componentes a través de una pantalla LCD.
• UR-ECO-H - Diseño de altura reducida para su instalación en falsos techos.
   - Posibilidad de instalar verticalmente en pared.
   - 3 modelos para caudales desde 150 hasta 500 m3/h.
   - Carcasa e interior fabricados en EPP inyectado (UR-ECO 15), o doble panel 
    sandwich de 25 mm de espesor (UR-ECO 35 y 50).
   - Filtros de acceso fácil por debajo, sin necesidad de abrir el equipo y sin herramientas.
   - Control inalámbrico, con posibilidad de añadir sondas opcionales y regular a través de
    una APP móvil.

UR-ECO SERIES RECOVERY UNITS 
• Domestic heat recovery unit with high performance backflow recovery (up to 93%) with brushless 
 EC technology motors.
• Low consumption and maximum efficiency "EC" type motors. .
• Specially recommended for installations in single-family homes. Exceeds the requirements of the 
 Technical Building Code.
• Integrates a bypass for free-cooling, condensate drain and G4 filters (optional F7).
• UR-ECO-V - Wall mount, vertical upward vents.
   - Casing and interior made of injected EPP, with painted sheet metal.
   - Complete control of the unit and all its components through an LCD screen.
• UR-ECO-H  - Low height design for installation in false ceilings.
   - Possibility of installing vertically on the wall.
   - 3 models for flow rates from 150 to 500 m3/ h.
   - Casing and interior made of injected EPP (UR-ECO 15), or double sandwich panel 
    of 25 mm thickness (UR-ECO 35 and 50).
   - Easy access filters from below, without opening the device and without tools.
   - Wireless control; adding optional probes and regulating through a mobile App is possible.

RÉCUPÉRATEURS SÉRIE UR-ECO
• Récupération de chaleur domestique avec récupérateur de refoulement haute performance
 (jusqu'à 93%) avec moteurs EC sans balais.
• Faible consommation et efficacité maximale.
• Particulièrement recommandé pour les installations dans les maisons unifamiliales et dépassant les 
 exigences du code technique du bâtiment.
• Caisson et intérieur en EPP injecté, avec tôle peinte autour.
• Intègre un by-pass pour le free-cooling, l'évacuation des condensats et les filtres G4 (en option F7).
• Contrôle complet de l'unité et de tous ses composants à travers un écran LCD.
• UR-ECO-V - Support mural, aérations verticales vers le haut
   - Caisson et intérieur en PPE injecté, avec tôle peinte.
• UR-ECO-H - Conception de faible hauteur pour une installation dans de faux plafonds.
   - Possibilité d'installation verticale sur le mur.
   - 3 modèles pour des débits de 150 à 500 m3/h.
   - Habillage et intérieur en PPE injecté (UR-ECO 15), ou double panneau sandwich de 
    25 mm d'épaisseur (UR-ECO 35 et 50).
   - Filtres d'accès facile par le bas, sans ouvrir l'appareil et sans outils.
   - Contrôle sans fil, avec possibilité d'ajouter des sondes optionnelles et régulières via
      une application mobile.

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



UR-300 ECO-V
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DATOS GENERALES (GENERAL DATA) VENTILADORES (FANS)  

Potencia
(Power)

Intensidad
(Intensity)

Tensión / Aisl / IP
(Voltage / Insulation / IP)

275 m3/h 93 % 24 Kg 106 W 1,04 A 230V/I 50Hz

Eficiencia
(Efficiency)

Potencia Sonora
(Sound Power)

G4

Caudal nominal 
(Nominal Flow)

Peso
(Weight)

Filtros
(Filters)

57,4 dB(A)

Velocidad (Speed)
Frecuencia (Hz) (Frequency (Hz))
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ESPECTRO SONORO (LpA a 1,5m) (SOUND SPECTRUM (LpA at 1.5m))

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



UR-500 ECO-V

DATOS GENERALES (GENERAL DATA) VENTILADORES (FANS)  

Potencia
(Power)

Intensidad
(Intensity)

Tensión / Aisl / IP
(Voltage / Insulation / IP)

470 m3/h 93 % 41 Kg 169 W 1,54 A 230V/I 50Hz

Eficiencia
(Efficiency)

Potencia Sonora
(Sound Power)

G4

Caudal nominal 
(Nominal Flow)

Peso
(Weight)

Filtros
(Filters)

57,3 dB(A)

Velocidad (Speed)
Frecuencia (Hz) (Frequency (Hz))

 

Turbo (Boost)

Mediana (Median)
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ESPECTRO SONORO (LpA a 1,5m) (SOUND SPECTRUM (LpA at 1.5m))
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Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



UR-ECO-V

DIMENSIONES Y SERVICIOS (DIMENSIONS AND SERVICE PLAN)

INSTALACIÓN Y SERVICIO (INSTALATION AND SERVICE)
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Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



UR-15 ECO-H

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

EF
IC

IE
NC

IA
 (E

FF
IC

IE
NC

Y)
SE

LE
CC

IÓ
N 

(S
EL

EC
TI

ON
)

63 Hz

Presión sonora (LpA) a 1,5 m en campo abierto, en dB(A) a caudal nominal y presión máxima.
(Sound pressure (LpA) at 3m in open field, in dB(A) at nominal flow and maximum pressure.)
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VENTILADORES (FANS)  

IMPULSIÓN (IMPULSION) EXTRACCIÓN (EXTRACTION)

Potencia
(Power)

Intensidad
(Intensity)

Tensión / Aisl / IP
(Voltage / Insulation / IP)

41,2 KW 0,.37 A 230V/I 50/60Hz

DATOS GENERALES 
(GENERAL DATA)  

Potencia
(Power)

Intensidad
(Intensity)

Tensión / Aisl / IP
(Voltage / Insulation / IP)

41,2 KW 0,.37 A 230V/I 50/60Hz

Caudal nominal
(Nominal Flow)

Peso
(Weight)

Eficiencia
(Efficiency)

150 m3/h 50 kg90,7 %

Presión
(Pa)

Caudal (m³  /h)

Velocidad (m/s)

Presión
(mmca)
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UR-35 ECO-H

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.
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63 Hz

Presión sonora (LpA) a 1,5 m en campo abierto, en dB(A) a caudal nominal y presión máxima.
(Sound pressure (LpA) at 3m in open field, in dB(A) at nominal flow and maximum pressure.)

32,4 35,9 40,1 37,3 36,0 32,0 28,5 42,939,6

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total
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VENTILADORES (FANS)  

IMPULSIÓN (IMPULSION) EXTRACCIÓN (EXTRACTION)

Potencia
(Power)

Intensidad
(Intensity)

Tensión / Aisl / IP
(Voltage / Insulation / IP)

87,1 KW 0,77 A 230V/I 50/60Hz

DATOS GENERALES 
(GENERAL DATA)  

Potencia
(Power)

Intensidad
(Intensity)

Tensión / Aisl / IP
(Voltage / Insulation / IP)

87,1 KW 0,77 A 230V/I 50/60Hz

Caudal nominal
(Nominal Flow)

Peso
(Weight)

Eficiencia
(Efficiency)

350 m3/h 50 kg81,0 %

Presión
(Pa)

Caudal (m³  /h)

Velocidad (m/s)

Presión
(mmca)
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UR-50 ECO-H

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.
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63 Hz

Presión sonora (LpA) a 1,5 m en campo abierto, en dB(A) a caudal nominal y presión máxima.
(Sound pressure (LpA) at 3m in open field, in dB(A) at nominal flow and maximum pressure.)

33,4 36,7 43,0 43,5 42,2 38,9 37,2 48,340,6

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total
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VENTILADORES (FANS)  

IMPULSIÓN (IMPULSION) EXTRACCIÓN (EXTRACTION)

Potencia
(Power)

Intensidad
(Intensity)

Tensión / Aisl / IP
(Voltage / Insulation / IP)

169 KW 1,4 A 230V/I 50/60Hz

DATOS GENERALES 
(GENERAL DATA)  

Potencia
(Power)

Intensidad
(Intensity)

Tensión / Aisl / IP
(Voltage / Insulation / IP)

169 KW 1,4 A 230V/I 50/60Hz

Caudal nominal
(Nominal Flow)

Peso
(Weight)

Eficiencia
(Efficiency)

500 m3/h 51 kg75,1%

Presión
(Pa)

Caudal (m³  /h)

Velocidad (m/s)

Presión
(mmca)
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DIMENSIONES Y SERVICIOS (DIMENSIONS AND SERVICE PLAN)

UR-ECO-H
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INSTALACIÓN Y SERVICIO (INSTALATION AND SERVICE)
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Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.
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Bat. Eléctrica *

Bat. Frío

Bat. Calor

UR
-E
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-V
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-E
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-H

* Necesaria instalación de interruptor de flujo.

UR-ECO

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO (OPERATING SCHEME)

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



UR-ECO

CONTROL (CONTROL)

Conexión Modbus para integración en BMS.(Modbus connection for integration in BMS) 

Mando a distancia por cable a 3 hilos. (3-wire wired remote control) 

Marcha / Paro remoto. (Start / remote stop) 

Programación horaria. (Time programming)

Gestión de válvula todo/nada, según temperatura del aire exterior, interior o impulsión.
(On/off valve management, depending on the outside, inside or supply air temperature)      

Gestión de válvula proporcional, según temperatura del aire exterior, interior o impulsión.     

Inversión por parámetro de sondas de temperatura (impulsión/extracción). 
(Proportional valve management, depending on the outside, inside or supply air temperature)

Control de velocidad de ventiladores. (Fan speed control) 

Selección manual de velocidad de ventiladores. (Manual fan speed selection) 

Gestión automática de velocidad de ventiladores por: (Automatic fan speed management by:)

 • CO2

 • Caudal constante (Constant flow)

 • Presión constante (Constant pressure)

Regulación individual de velocidad de ventiladores (impulsión/extracción) ((Individual regulation of fan speed (impulsion/extraction))

Función Boost. Temporizador de ventiladores a máxima velocidad. (Boost function. Fan timer at maximum speed)

Gestión automática del By-pass para free-cooling y free-heating. (Automatic management of the By-pass for free-cooling and free-heating) 

Monitorización de estado de filtros sucios y alarma de indicación visual por sensores de presión y timer. 
(Status monitoring of dirty filters and visual indication alarm by pressure sensors and timer)
 
Control mediante 2 sondas de temperatura (impulsión/extracción). (Control by means of 2 temperature probes (supply/extraction)

Función anti hielo. (Anti-ice function) 

Contacto de relé libre para activación / señalización de alarma (230V). (Free relay contact for activation / alarm signaling (230V))

Funciones de bloqueo de teclado. (Key lock functions) 

Acceso a parámetros de configuración por clave. (Access to configuration parameters by password)

                           Opcional (Optional)  

Proporcional
(Proportional)

¡¡NOVEDAD!!

WIFI

¡¡NEW!!

WIFI

SU
PE

RA LA NORM
A

 • D
iseño ecológico - RE 1253

/2
01

4 
• 2018

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RECUPERADOR DOMÉSTICO CR/HE 200-BS

RECUPERADOR SERIE CR/HE 200-BS

• Recuperador de calor doméstico con recuperador de placas de contraflujo de alto rendimiento.
• Unidad sin ventiladores, especialmente recomendado para instalaciones en viviendas.
 unifamiliares con ventilación común de edificio, y superando los requisitos exigidos en el Código 
 Técnico de Edificación.
• Módulo de bypass para free-cooling, desagüe de condensados y filtros G4 incluidos. Posibilidad 
 de incorporar un filtro F7 opcional adicional en la impulsión.
• Montaje en techo o pared.

CR/HE 200-BS SERIES RECOVERY UNIT

• Domestic heat recovery unit with high performance backflow plate recuperator.
• Unit without fans, specially recommended for installations in single-family homes with common 
 building ventilation. Exceeds the requirements of the Technical Building Code.
• Bypass module for free-cooling, condensate drain and G4 filters included. Possibility of 
 incorporating an additional optional F7 filter in the drive.
• Ceiling or wall mounting.

RÉCUPÉRATEUR SÉRIE CR/HE 200-BS

• Récupérateur de chaleur domestique avec récupérateur à plaques à refoulement haute performance.
• Unité sans ventilateurs, spécialement recommandée pour les installations dans des maisons 
 unifamiliales avec ventilation d'un bâtiment commun. Dépasse les exigences du Code technique du 
 bâtiment.
• Module by-pass pour free-cooling, évacuation des condensats et filtres G4 inclus. Possibilité d'intégrer 
 un filtre F7 supplémentaire en option dans le variateur.
•  Montage au plafond ou au mur.

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RECUPERADOR DOMÉSTICO CR/HE 200-BS
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DATOS GENERALES (GENERAL DATA) MODULO BYPASS (BYPASS MODULE)  

Tensión / Aisl / IP**
(Voltage / Insulation / IP)*

200 m3/h 84,7 % 12 Kg 230V/I 50Hz

Eficiencia*
(Efficiency)

170 x 120 x 23 - G4

Caudal nominal 
(Nominal Flow)

Peso
(Weight)

Filtros
(Filters)

*Eficiencia calculada según norma EN-308. (*Efficiency calculated according to standard EN-308)
**Unicamente cuando va provisto del modulo opcional de bypass - tensión del actuador.(**Only when equipped with the optional bypass module - actuator voltage)

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.




